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PROGRAMMA A SCELTA

Periodo di

i da lunedi @ domenica definibile per ogni locale [con una fase di riduzione ogni giorno, se cid &
riscaldamento:

desiderato)
Temperatura: da stabilire per ogni singolo locole

' Scrivere su un foglio la temperatura che desiderate avere in ogni locale.

Determinare |'ora iniziale [H] e finale (T) dello fase di riscaldamento per ogni locale e, se desiderato, il
periodo durante il quale il locale non deve essere riscaldato (I'intervallo, rispettivamente la fase di

riduzione, non deve assolulamente essere regolato).
| punti a) + b) sono da stabilire per ogni locale

Premere “Eigenprogramm” Premere una seconda volta, quando la luce si é spenta.
Scegliere il locale
Scegliere la temperatura diurna

Scegliere la temperatura notturna
Definire i punti 2-4 per tutti i locali.

~ Quando i locali devono essere riscaldati?
. Da definire separatamente per ogni locale. Iniziare dal lunedi (Mo)

Importante: Se non si vucle nessun intervallo (fase di riduzione) si deve premere il tasto “Eingobe”

dal primo “T" fino al primo “H".

a) premere il tasto “Eingabe” fino al/o sul primo “H"

b) definire I'ora iniziale della fase di riscaldamento, per esempio le 07.00

¢) premere “Eingabe”, definire |'ora finale della fase, per il primo “T" (per esempio le 09.00)
premere “Eingabe”, definire 'ora iniziale della fase di riscaldamento per il secondo “H”
(per esempio le 16.30)
premere "Eingabe”, definire 'ora finale della fase di riscaldamento [per esempio le 22.00)
premere “Eingabe”, fino al primo “H" e stabilire gli orari di riscaldamento dello stesso locale
per il gioro successivo

Ritornare all'indice b} e ripetere le operazioni dal punto b)

Nota: premendo contemporaneomente il tasto accanto o 24° e il tasto accanto a 16, si potra scegliere

una temperalura minima, superiore a 16°.
Importante: Se per ogni locale viene premuto il tasto “Léschen” (= spegnere] sui punti HT-HT, appare l'orario
di riscaldomento del programma standard. Si devono cosi stabilire solo le differenze con gli orari
fissati nel programma “a scelta”.

PROGRAMMA ST. ARD

Periodo di do lunedi a domenica, il medesimo periodo di riscaldamento per tuti i locali
riscaldamento:
Temperatura: definita per ogni singolo locale

Scrivere su un foglio la temperatura che desiderate avere in cgni locale, cosi come I'ora iniziale (H) e finale
(T) della fase di riscaldamento, valevoli per tutta la settimana.

Premere “Standardprogramm” Premere una seconda volta, quando la luce si é spenta
Scegliere il locale
Scegliere la temperatura diurna

Scegliere la temperatura notturna
Definire i punti 2-4 per tutti i locali.

Quando i locali devono essere riscaldati?

a) premere il tasto “Eingabe” fino al primo “H”

b) definire I'ora d'inizio, per esempic le 07.00

¢) premere “Eingabe”, definire Iora finale della fase di riscaldamento “T”, per esempio le 22.00
d) premere “Eingabe” fino al primo “H"
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Kontakt

Hauptsitz

Fawa-System AG
Breitenwiesstrasse 6
CH-8340 Hadlikon-Hinwil
Tel.: +41 (0)44 938 05 38
Fax: +41(0)44 9372273
info@faewa-system.ch
www.faewa-system.ch

Buro Bern Buro Winterthur
FaWa-System AG FaWa-System AG
Bahnhofstrasse 5 Else-Zublin-Strasse 21
CH-3422 Kirchberg CH-8404 Winterthur
Tel.: +41 (0)34 44574 84 Tel.: +41 (0)52 741 44 11
Fax: +41 (0)34 445 74 85 Fax: +41 (0)52 741 44 84
kirchberg@faewa-system.ch winterthur@faewa-system.ch
Copyright

© 2009 Fawa-System AG / Alle Rechte sind weltweit vorbehalten.

Dieses Handbuch darf ohne ausdrickliche, schriftiche Genehmigung der FaWa-System AG weder
teilweise noch als Ganzes in irgendeiner Form reproduziert, Ubertragen, umgeschrieben oder
Ubersetzt werden.

Verzichtleistung

Die Fa&Wa-System AG ubernimmt keinerlei Haftung oder Garantie beziiglich des Inhalts dieses
Handbuches und insbesondere gegeniber jeglicher auferlegter Handler- oder Eignungsgarantie
fur besondere Zwecke.

Weiterhin behalt sich die FaWa-System AG das Recht vor, diese Publikation zu revidieren und von
Zeit zu Zeit Anderungen des Inhalts vorzunehmen ohne jegliche Verpflichtung der FAWa-System
AG, einer Person oder Organisation von einer derartigen Revision Mitteilung zu machen.

Markenzeichen
WICOSP® ist ein eingetragenes Markenzeichen der FAWa-System AG
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